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RIEPILOGO POZZETTI DI SCARICO
LEGENDA APPARECCHIATURE

CONDOTTA DN 500 IN GHISA
CONDOTTA DN 500 IN GHISA Apparecchiatura | Progressiva | Tipo | H | DN | PN
DN 150 PN 16
(| SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 150 PN 25 SCARICO 1 | 71.34 1 [3.93[150] 25
DN 150 PN 16 SCARICO 2 932.48 1 3.57 (150 25
(2)| GIUNTO DI SMONTAGGIO A SOFFIETTO DN 120 PN 22 SOARICO 35 | 1601.82  eiol1s0 | 25
(3)| SARACINESCA A CUNEO GOMMATO Wn mm wn WM SCARICO 4 | 2116.47 1 |4.83|150|25
SCARICO 5 | 2389.91 1 | 491|150 25
(4)| ATTACCO RAPIDO PER MANICHETTA DN 80 SCARICO 6 | 312893 | 2 |3.62[150 |25
SCARICO 7 | 3622.86 1 |3.29]150|25
(5)| SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DA INTERRO | DN 100 PN 16
CONDOTTA DN 500 IN ACCIAIO
(B)| IDRANTE SOTTOSUOLO DN 100 PN 16 : :
Apparecchiatura | Progressiva | Tpo | H | DN | PN
SCARICO 8 Facente parte di altro appalto
SCARICO 9 | 6126.88 _ 2 _ 3.31 _ 150 _ 16
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